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Avanza la estabilización de los taludes de la A-3131 a su paso por Jauja

Las obras, incluidas en un contrato de emergencia de más de dos millones de euros, se ejecutan 
manteniendo un carril abierto mediante paso alternativo
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La 
Junta de Andalucía continúa ejecutando las obras de 
emergencia destinadas a estabilizar los taludes de la 
carretera A-3131 a su paso por Jauja, en el término 
municipal de Lucena, después de los desprendimientos 
registrados durante los temporales del pasado invierno.

La intervención se concentra entre los puntos 
kilométricos 14,620 y 14,900, y entre el 15,270 y el 
15,725. Mientras avanzan los trabajos, la carretera 
permanece abierta con un único carril y circulación 
regulada mediante paso alternativo.

Una inversión superior a dos millones
La actuación forma parte de un contrato de emergencia que engloba cuatro intervenciones en carreteras del 
suroeste de la provincia de Córdoba, con una inversión total de 2.033.494,24 euros.

Los trabajos han sido adjudicados a la empresa Mezclas Bituminosas SA, Mebisa, según ha informado la 
delegada territorial de Fomento y Movilidad, Carmen Granados.

La A-3131 llegó a permanecer cortada a la altura del kilómetro 15,400 durante el temporal de febrero, 
debido al deslizamiento de un talud en el tramo comprendido entre Jauja y Badolatosa.

Mallas y barreras contra los desprendimientos
Entre las actuaciones ya realizadas se encuentra la habilitación de un camino provisional para desviar el paso 
de los peatones durante las labores de conservación.

También se ha instalado una pantalla dinámica de protección en el entorno del punto kilométrico 15,450, lo 
que ha permitido mantener abierto uno de los carriles, además de ejecutar el desbroce y la limpieza de los 
taludes y colocar malla y geomalla reforzada desde el kilómetro 15,270.

Los trabajos continuarán con la extensión de estas protecciones hasta el punto kilométrico 15,725 y con la 
instalación de una barrera dinámica en la ladera. La Junta prevé iniciar próximamente su cimentación para 
mejorar la estabilidad del terreno y reducir el riesgo de nuevos desprendimientos.

“La Consejería de Fomento y Movilidad continúa mejorando la seguridad de la A-3131 a su paso por Jauja, 
reforzando la estabilidad de los taludes y reduciendo el riesgo de desprendimientos”, ha señalado Carmen 
Granados.


